AudioCLEAN

STAZIONE DI
DIAGNOSI MANUTENZIONE PULIZIA
PER PROTESI ACUSTICHE

IN UNICO DISPOSITIVO
TUTTO IL NECESSARIO PER IL CENTRO ACUSTICO

AudioCORTI (



L Pensato per migliorare il servizio al cliente ed incrementare il tuo business.

Inizia subito ad incrementare le tue vendite con

I'offerta sia ai tuoi clienti che a tutti i portatori

di protesi acustica di un esclusivo servizio di o
pulizia ed igienizzazione del loro apparecchio certficato
acustico, grazie a AudioCLEAN

Sono molteplici le azioni di marketing di
sicura efficacia che potrai programmare per

incrementare il tuo business, sia off-line, o conun Soddisfazione
invitando i tuoi clienti a sperimentare il Dispositivo SElCRnE
protocollo di pulizia e sterilizzazione Il Tuo

periodico AudioCLEAN, e sia on-Line, con Business

opportune campagne promozionali via Web per
dare visibilita al tuo impegno.

Sicuramente nel tuo lavoro c’é tanta
professionalita, falla conoscere.

Diversificat

AudioCLEAN ¢ studiato per eseguire le dai Joa T
A A . ] 5 ) - N Comnetitors rofessionalita
principali operazioni di pulizia e manutenzione, :
grazie ad un design gradevole puo essere
posizionato anche sul banco principale
dimostrando realmente al cliente le operazioni
eseqguite. Inoltre questa attivita pud essere fatta anche da personale non specializzato seguendo
un semplice protocollo mantenendo il tuo standard di qualita.

L Diventa un centro Premium!!
T ——)

AudioCLEAN € nato per mettere in evidenza al cliente la tua professionalita, non solo mostrando
il valore di cio che fai, ma anche certificandolo grazie al report finale personalizzabile, dove se
VUOI puoi riportare anche foto scattate al microscopio della protesi integra e pulita, dell'ingresso
microfono ripulito dal cerume (o prima e dopo la pulizia) e comunque dei particolari che ritieni
piu significativi, compresa la lista di tutti gli altre operazioni previste dal protocollo AudioCLEAN
come i grafici della curva di risposta o le foto del CU fatte con il Video-Otoscopio in dotazione.
Tutto potra essere stampato e consegnato al cliente o inviato via WhatsApp a conclusione del
lavoro svolto.
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1 AudioCLEAN contiene:

Analizzatore protesi acustiche a Norma ANSI S 3.22  Microscopio elettronico con display e luce led

Aspiratore per pulizia Insufflatore Aria

Camera del Vuoto per estrazione umidita Bagno ad ultrasuoni per pulizia

Misuratore assorbimento consumo pila Camera con lampada UV per sterilizzazione

Tablet 10” con software pre-installato Video-Otoscopio Wi-Fi

Analizzatore di protesi acustiche per verifica Curva di risposta a Norma ANSI
S53.22, in qualche minuto fuga ogni dubbio sul reale funzionamento della
protesi, in AudioCLEAN trovi un completo analizzatore di protesi acustiche con
camera anecoica, adattatore per collegare retro-auricolari ed endo-auricolari,
inviando alla intensita selezionata Tono-Puro, Rumore Bianco, ICRA. In un
attimo potrai verificarne la resa prima e dopo la pulizia di un ricevitore intasato
certificandolo al tuo cliente.

Verifica le condizioni generale
della protesi grazie al microscopio
elettronico, anche piccoli problemi
di rotture esterne possono essere
evidenziati al cliente prima e dopo
l'intervento

Bagno ad ultrasuoni per una
accurata pulizia delle chiocciole su
misura, ricevitori intasati, involucri
od ogni altra parte

Strumento per la verifica

| di alimentazione universale potete
verificare il reale assorbimento
dell’apparecchio nel caso di un
eccessivo consumo pile.

Lampada UV per dare al tuo
cliente le garanzie di sterilizzazione
necessarie per la sicurezza di tutti
in pochi minuti

Video-otoscopio
Wi-Fi, per un
agevole e veloce
controllo del
condotto uditivo,
riportando
agevolmente

le foto nel

report finale da
consegnare.

dell'assorbimento pila, con la pinza

Camera del vuoto per I'estrazione
dellumidita dall’interno

dell'involucro della protesi in pochi
minuti

Siringa di aspirazione, con la quale
sara semplice aspirare lo sporco o
il cerume dal ricevitore, con la foto
prima e dopo

Siringa aria
compressa per

la facile pulizia di
tubetti, umidita ed
asciugatura



Il Report Finale per il Cliente AudlocoRTi @) AUPIOCORTI AUDIOLOGICAL DEVICE

SCHEDA MANUTENZIONE FROTESI ACUSTICA
58

Alla conclusione del servizio di pulizia e controllo, e = I
grazie alla nostra APP installata nel Tablet in : - '
dotazione, possiamo creare il report da stampare
o inviare via WhatApp al cliente, inserendo i grafici
della curva di risposta, foto del microfono pulito

o foto di altri particolari che riteniamo significativi,
oltre agli altri servizi effettuati, ma quello che é
veramente importante & abbiamo ottenuto il nostro
obbiettivo, far sentire il nostro paziente.

CTURVA DI RISFOSTA 31-dic-2020 10:33

Possono sembrare operazioni semplici o scontate,

ma sono indispensabili per il buon funzionamento T =
della protesi acustica, quindi perché non - &
aggiungere anche un secondo obbiettivo: diamo al

nostro lavoro il valore che merita incrementando il
‘ nostro business. ‘
EStTaTione umsiri sutts vuom. ‘SteriizzaTione con Lampada U7V
Pulizin con abirasasni Centrallo nfegith al microscapin

SPECIFICHE TECNICHE e S

Aspirariene Cermpe ingrexa riseviiore Verifica curva di fivposts.

Max pressione vuoto -800 mBar
Max portata flusso aria 8 L/min

Max pression 1400 mBar
Max portata flusso aria 8 L/min

Cosa riceverai con AudioCLEAN

a piattaforma AUDIOCLEAN include i seguenti
accessori:

e Tablet Android 10” con software preinstallato
Max pressione vuoto -800 mBar pronto all’'uso

e Software CortiCLEAN per analizzatore

Dimen;\ione baccinella 155x95x52 mm protesi acustiche e report finale

Capacita 600 mL o ) ) ) ) )
Materiale baccinella Acciaio Inossidabile e Certificato di calibrazione Analizzatore di
Potenza 35W Protesi acustiche a Norma S3.22

Frequenza Ultrasuoni 42 KHz

¢ Analizzatore di protesi con cavita
accoppiamento retro ed endo auricolari

¢ Microscopio elettronico display 7" 1200x
con supporto

Tensione
Assorbimento

Range di frequenza 125 - 8000 Hz e Video-Otoscopio Wi-Fi
Intensita sorgente 60 -90 dB Spl

Tipo segnali WN-Toni puri-ICRA ¢ | ampada sterilizzatrice UV

'LAMPADAUV -'i I e Siringhe Aspirazione-Insufflazione

etz Sl R ZALd ‘ * Pinzette alimentazione test assorbimento pila ‘

Potenza totale oW
Lampade 4 aled
Dimensioni interne camera -

Display 7"

Ingrandimenti max 1200X

Risoluzione schermo 1024x600 \ s v

Zoom Continuo 1-1200 u d l 0 c 0 RTI

Distanza oggetto Da 10mm a infinito

Fonte di luce Regolabile a LED Via Giotto, 9/B

Memoria 31021 - Mogliano Veneto (TV] - ITALY
|CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo 500W infoldaudiocorti.com - www.audiocorti.com

Tensione alimentazione 110/220 Vca

Dimensioni 53x32x15Cm

Peso 4 Kg

Tutte le specifiche tecniche possono cambiare senza preavviso



